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			Похоже, что искомая вами страница устарела и более не существует!
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			[image: aquastim]Расчетный объем парной печей приведен для КАРКАСНЫХ парных.

Для СРУБОВ нужно указанную цифру объема парной разделить на 1,5
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			Технические характеристики банной банной печи АкваСтим МН

	Объем каркасной парной, куб. м	от 6 до 20
	Металл изготовления	Нержавеющая

сталь AISI 430
	Длина полена, см	43
	Высота, см	78
	Диаметр, см	41
	Объем топки, л	70
	Внутренний диаметр дымохода, мм	111
	Наружный диаметр дымохода, мм	114
	Камни, кг	50
	Металл+камни, кг	50+30=80
	*Вес с топочным тоннелем, кг	39
	*Объем, куб.м	0,101
	*Мест, шт.	1
	Цена (базовый комплект), грн.	14 905


* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Технические характеристики печи АкваСтим СН

	Объем каркасной парной, куб. м	до 30
	Металл изготовления	Нержавеющая

сталь AISI 430
	Длина полена, см	47
	Высота, см	78
	Диаметр, см	45
	Объем топки, л	90
	Внутренний диаметр дымохода, мм	121
	Наружный диаметр дымохода, мм	125
	Камни, кг	50
	Металл+камни, кг	60+30=90
	*Вес с топочным тоннелем, кг	47
	*Объем, куб.м	0,123
	*Мест, шт.	1
	Цена (базовый комплект), грн.	23 850


* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Технические характеристики банной печи АкваСтим БН

	Объем каркасной парной, куб. м	до 40
	Металл изготовления	Нержавеющая

сталь AISI 430
	Длина полена, см	45-55
	Высота, см	100
	Диаметр, см	52
	Объем топки, л	116
	Внутренний диаметр дымохода, мм	151
	Наружный диаметр дымохода, мм	155
	Камни, кг	60
	Металл + камни, кг	60+40=100
	*Вес с топочным тоннелем, кг	52
	*Объем, куб.м	0.212
	*Мест, шт.	1
	Цена (базовый комплект), грн.	36 450


* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Технические характеристики банной печи АкваБлэк СН

	Объем каркасной парной, куб. м	от 6 до 30
	Металл изготовления	Нержавеющая

сталь AISI 430
	Высота, см	78
	Ширина, см	64
	Глубина, см	48
	Объем топки, л	87
	Проем топки, см	30х30
	Дымоход, мм	150
	Закрытая каменка, кг

(камней/металла)	30
	Открытая ( вентилируемая ) каменка, кг	180
	*Вес , кг	50
	*Объем, куб.м	0,14
	*Мест, шт.	1


* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Технические характеристики банной печи АкваБлэк СН

	Объем каркасной парной, куб. м	от 6 до 30
	Металл изготовления	Нержавеющая

сталь AISI 430
	Высота, см	78
	Ширина, см	64
	Глубина, см	48
	Объем топки, л	87
	Проем топки, см	30х30
	Дымоход, мм	150
	Закрытая каменка, кг

(камней/металла)	30
	Открытая ( вентилируемая ) каменка, кг	180
	*Вес , кг	50
	*Объем, куб.м	0,14
	*Мест, шт.	1


 

Размеры плитки:

1 лицевая 60 см х 60 см

2 по бокам 45 см х 60 см

Плитка просто вставляется в пазы на углах печи и сверху закрывается декорпланкой!

Крепятся декорпланки к корпусу печи саморезами.

* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Базовый комплект поставки печи:

1) Печка — 1 шт.

2) Топочный тоннель — 1 шт.

3) Аквадолив — 1 шт.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА В КОМПЛЕКТ ПЕЧИ НЕ ВХОДИТ!
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			Печь для бани АкваБлэк это:

Два вида пара

– сухой – 400 °С

– влажный – 150 °С

Две каменки

– Закритая высокотемпературная +400-800 °С для поддач

– Вентилируемая для нагрева воздуха при открытии двери (вентиляции каменки)+150-180 °С и поддач

РЕГУЛИРУЕМАЯ конвекция

С помощью печи АкваБлек можно сделать любую баню мира в оригинале!
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			Технические характеристики печи АкваСтим МК

 

	Объем каркасной парной, куб. м	от 6 до 20
	Металл изготовления	Конструкционная +

нержавеющая сталь.
	Длина полена, см	43
	Высота, см	77
	Диаметр, см	41
	Объем топки, л	70
	Внутренний диаметр дымохода, мм	111
	Наружный диаметр дымохода, мм	115
	Камни, кг	50
	Металл+камни, кг	50+30=80
	*Вес с топочным тоннелем, кг	43
	*Объем, куб.м	0,101
	*Мест, шт.	1


* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Технические характеристики банной печи АкваСтим для бани
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* Базовый комплект. Информация для транспортных компаний
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			Базовый комплект поставки печи:

1) Печка — 1 шт.

2) Топочный тоннель — 1 шт.

3) Аквадолив — 1 шт.
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			Базовый комплект поставки печи:

1) Печка — 1 шт.

2) Аквадолив — 1 шт.

3) Топочный тоннель — 1 шт.
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			Форма заказа АкваДекор «Генерал»

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]
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			1. По Украине

После получения заявки с Вами свяжется наш менеджер для уточнения вашего выбора печи и опций к ней.

а) Вам будет выслан счет на оплату

После поступления средств на наш счет, оплаченный вами комплект будет выслан согласованным с вами способом.

б) Оплата наложенным платежом при получении товара.

в) Заказы по предоплате выполняются в первую очередь.

г) ВАЖНО ЗНАТЬ! Сумма заказа наложенным платежом выйдет больше чем по предоплате. За счет того, что за перевоз денег транспортная компания тоже берет деньги, иногда равные сумме денег за доставку заказа.

2. В другие страны

После получения заявки с Вами свяжется наш менеджер для уточнения вашего выбора печи и опций.

Вам будет выслан счет на оплату с учетом оплаты доставки по указанному вами адресу.

После поступления средств на наш счет, оплаченный вами комплект будет выслан согласованным с вами способом.

3. Возможна оплата биткоинами
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			Базовый комплект поставки печи:

1) Печка — 1 шт.

2) Аквадолив — 1 шт.

3) Пульт управления — 1 шт.
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			Вверху

Кран открыт — получение пара для парения вениками.

Кран закрыт (работает СТИМ)- получение пара для разогрева парной и пляжного режима.

Кран наполовину открыт — получение двух паров сразу.

И далее краном регулируем любой микроклимат путем смешивания двух паров — влажного из крана и сухого из Стима ( открываем кран на 3/4 и т.д.)

Посредине — Кран получения горячей воды и подача ее на отопление (кому надо)

Внизу — тройник с двумя кранами.

Верхний — для подачи воды через Аквадолив

Нижний — для слива воды из печи и обратка на отопление


		

	




Аквадолив нужно установить на 3/4 высоты печи и все.

Критерий — печь не брызгается при кипении через верхний паровой вентиль
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				Ваша заявка отправлена!			

		

		

				
			 

Спасибо!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Василий Куценко
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